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��  Производитель оставляет за собой право вносить любые 
изменения не ухудшающие пользовательские характеристики изделия без 
предварительного уведомления покупателя. Внешний вид компонентов 
изделия может отличаться от графических изображений на упаковке и 
использованных в настоящей инструкции. 
 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

1 пульт управления с обратной связью и дисплеем 

2 пульт управления без обратной связи и дисплея 

3 центральный блок сигнализации 

4 приемопередатчик системы (антенна) 

5 кабель приемопередатчика 

6 датчик удара  

7 кабель датчика удара 

8 светодиодный индикатор 

9 служебная кнопка (кнопка VALET) 

10 температурный датчик для измерения температуры двигателя 

11 кабель питания и цепей запуска двигателя  

12 кабель с 18-ти контактным разъемом 

13 кабель центрального замка с 6-ти контактным разъемом 

14 концевой выключатель капота 

15 дополнительные монтажные принадлежности 

16 руководство по эксплуатации и установке  

17 гарантийный талон 
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ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ  
 Контроль состояния дверей, капота, багажника и стояночного тормоза с помощью 

концевых выключателей, контроль цепи зажигания  
 Охрана кузова с помощью двухуровневого датчика удара  

 Возможность подключения дополнительного двухуровневого датчика  

 Диалоговый код радиообмена для брелка с 2-х сторонней связью  

 Память состояния сигнализации при отключении питания и возврат в это 
состояние при восстановлении питания  

 Защита от ложных срабатываний датчиков  
 Блокировка двигателя и её сохранение при демонтаже сигнализации   

 Включение и выключение режима охраны со звуковыми сигналами и без сигналов  
 Режим охраны со звуковыми и световыми сигналами тревоги  

 Режим охраны с работающим двигателем  
 Включение и выключение режима охраны без использования брелка  

 Автоматический возврат в режим охраны при случайном выключении 
Автоматическое включение режима охраны  

 Режим иммобилайзера  

 Противоугонный режим anti-carjack  

 Индикация неисправной зоны при включении режима охраны  
 Индикация причин срабатывания сигнализации по 11 зонам охраны 

 Программируемый персональный код экстренного отключения (1, 2 или 3 
разряда) 

 Программируемое 2-шаговое выключение блокировок двигателя  
 Светодиодная индикация исправности концевых выключателей  

 Подача сигналов тревоги на брелок с дисплеем  
 Звуковые и вибросигналы брелка  

 Блокировка кнопок брелка от случайного нажатия  
 Индикация текущего времени, будильник, таймер обратного отсчета 

 Индикация состояния аккумулятора основного брелка  

 Дистанционное отключение и включение датчика удара и дополнительного 
датчика по уровням в режиме охраны 

 Функция "Безопасная езда" (управление центральным замком с помощью брелка 
и автоматически от тормоза или замка зажигания)  

 Задержка охраны дверей на время погасания салонного освещения  
 4 канала управления дополнительным оборудованием (3 из них дистанционные)  

 Отображение температуры двигателя и температуры в салоне автомобиля 
 Возможность реализации функции "Комфорт"  

 Режим турбо-таймера  
 Функция "Паника"  

 Функция "Поиск автомобиля"  
 Служебный режим  

 Функция вызова из салона автомобиля  
 Управление запуском двигателя: с брелка, по температуре, в назначенное время, 

периодически каждые 2, 3, 4 или 24 часа  
 Индикация оставшегося времени работы двигателя на дисплее брелка и 

дистанционное продление работы двигателя  
 Возможность запуска двигателя на автомобилях любого типа: стандартный, с 

кнопкой "СТАРТ/СТОП", бензин/дизель, автоматическая/ручная трансмиссия  
 Контроль работы двигателя по сигналам тахометра, генератора или напряжению 

бортовой сети и защита от перекрутки стартера при запуске двигателя 
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Пиктограммы на дисплее брелка 
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Для выхода из режима установки времени нажмите и удерживайте нажатой кнопку     
брелка до звукового сигнала или дождитесь автоматического выхода через 8 сек.  

Будильник. Для перехода из режима часов в режим будильника коротко нажмите 
кнопку   . На дисплее появится пиктограмма     и замигают цифры часов будильника.            

 Для увеличения значения часов нажимайте кнопку     , для уменьшения кнопку 

Однократное нажатие кнопки меняет показания на единицу. Для быстрой 

установки держите кнопку нажатой и отпустите её в нужный момент. 
 Для перехода к установке минут коротко нажмите кнопку    . На дисплее начнут 

мигать цифры минут будильника. 
 Для увеличения значения минут нажимайте кнопку    , для уменьшения кнопку  

 Коротко нажмите кнопку   . На дисплее брелка будет мигать пиктограмма     и 

отобразится надпись ON, если будильник включен и надпись OFF, если будильник 

выключен.  
 Для включения будильника в назначенное время нажмите кнопку     брелка, а 

для выключения будильника кнопку    . 
Для выхода из режима установки будильника нажмите и удерживайте нажатой до 

звукового сигнала кнопку     брелка или дождитесь автоматического выхода через 8 

сек. Признаком включенного будильника является отображение пиктограммы     на 

дисплее.  
Будильник зазвучит в назначенное время. Его сигнал длится 20 сек и если его не 

выключить, то он повторится через 5 мин. Сигнал будильника можно выключить 
кнопкой     или прервать и перенести на 5 минут вперед нажатием кнопок     или  

Таймер. Для перехода из режима будильника в режим таймера коротко нажмите 
кнопку    . На дисплее появится пиктограмма     и начнут мигать цифры часов 

таймера.            
 Для увеличения значения часов нажимайте кнопку    , для уменьшения кнопку 

Однократное нажатие кнопки меняет показания на единицу. Для быстрой 
установки держите кнопку нажатой и отпустите её в нужный момент. 

 Для перехода к установке минут коротко нажмите кнопку    . На дисплее начнут 

мигать цифры минут таймера. 

 Для увеличения значения минут нажимайте кнопку    , для уменьшения кнопку 
 Коротко нажмите кнопку   . На дисплее брелка будет мигать пиктограмма    и 

отобразится надпись ON, если таймер включен и надпись OFF, если таймер 

выключен.  
 Для включения таймера в назначенное время нажмите кнопку     брелка, а для 

выключения кнопку    . 
Для выхода из режима установки таймера нажмите и удерживайте нажатой до 

звукового сигнала кнопку     брелка или дождитесь автоматического выхода через 8 
сек. Признаком включенного таймера является мигание пиктограммы     на дисплее и 

отображение оставшегося времени. По истечении заданного времени последует 
звуковой сигнал брелка, который длится 8 сек. Его можно выключить досрочно 

нажатием любой кнопки. 

Блокировка кнопок брелка 

Для предотвращения случайных нажатий кнопки брелка могут быть временно 
заблокированы.  

Брелок с дисплеем. Для включения блокировки кнопок нажмите одновременно  
кнопки      и     

Прозвучит звуковой сигнал брелка и на дисплее появится надпись БЛОК КН 
Для выключения блокировки кнопок нажмите одновременно кнопки     и     

Прозвучит звуковой сигнал брелка и надпись БЛОК КН исчезнет с дисплея. 
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
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Подключение к центральному замку с отрицательным управлением 

 
 

Подключение к электроприводам замков дверей 

 

Подключение к системе пневматического управления замками 

 
 















 

руководство по эксплуатации и установке                                                             39                                                                                         

Оранжево-фиолетовый провод — вход контроля тормоза. Пропадание 
потенциала «масса» на этом проводе в режиме охраны вызывает срабатывание 

сигнализации, а в режиме запущенного дистанционно или автоматически двигателя - 
остановку двигателя.  

На автомобиле с автоматической трансмиссией данный вход необходимо подключить 

к педали тормоза. См. рисунок ниже. 

 

 
 

 
На автомобиле с ручной трансмиссией его необходимо подключить к стояночному 

тормозу, установив диод в разрыв штатного провода стояночного тормоза. См. 
рисунок ниже.   
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РЕКОМЕНДАЦИИ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
Монтаж и настройка сигнализации требуют определенной квалификации и не может 

осуществляться лицами без необходимых знаний и навыков. 
Ниже приведены элементарные требования, соблюдение которых необходимо: 

 Перед сверлением отверстий и креплением элементов системы саморезами, 

убедитесь, что это не приведет к повреждению проводки и конструктивных 

элементов автомобиля, расположенных за местом установки.  
 Не располагайте провода сигнализации вблизи от движущихся механических 

частей и органов управления, чтобы в процессе эксплуатации автомобиля они не 
мешали водителю, не перегибались и не перетирались.  

 При монтаже частей сигнализации избегайте близости источников 
электромагнитных помех (катушки зажигания, высоковольтных проводов).  

 Чтобы избежать наводок, вызывающих ложные срабатывания датчика удара, не 
прокладывайте в одном жгуте провода приемопередатчика сигнализации и 

датчика удара. 
 Некачественные соединения, могут стать причиной отказа системы и возгорания.  

 Для надежной работы вновь устанавливаемых концевиков капота или багажника 

обеспечьте зазор между их контактами не менее 3 мм при закрытом капоте или 

багажнике.   
 Подачу электропитания осуществляйте только после монтажа всех компонентов 

сигнализации.  
 Перед монтажом проводов удалите предохранители и установите их вновь, когда 

все соединения будут выполнены и система будет установлена и подключена к 
электрооборудованию автомобиля.  

Убедитесь, что сигнализация не может запускать двигатель: 
 при включенном зажигании 

 при не затянутом стояночном тормозе 
 при открытом капоте 

 для автомобилей с ручной трансмиссией: если "программная нейтраль" не 

выполнена или отменена, например, после открывания двери автомобиля. 

Обслуживание брелков 

Брелки не требуют специального обслуживания при эксплуатации.  
Для длительной и безотказной эксплуатации рекомендуется бережное обращение с 

брелками: не допускать падения с высоты, попадания пыли и влаги, а также следить 
за уровнем заряда элементов питания. 

О низком заряде батарейки брелка с дисплеем свидетельствует пиктограмма     
О низком заряде батарейки брелка без дисплея свидетельствует укороченный 

звуковой сигнал при управлении сигнализацией. 
В брелке с дисплеем используется элемент питания «ААА» напряжением 1,5 В. 

В брелке без дисплея используется элемент питания «CR2032» напряжением 3,0 В. 
Срок службы элементов питания в брелках зависит от интенсивности использования, 

а также от марки и качества установленного элемента питания. Емкости элементов 
питания, имеющихся в продаже, могут отличаться в несколько раз. Среднее время их 

службы составляет: 6-9 месяцев для брелка с дисплеем, 9-12 месяцев для брелка без 

дисплея. 
 

 

 

 
 

Последнюю, актуальную версию инструкции вы можете найти на странице изделия на 
сайте: http://new.centurion-alarm.ru  
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